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1470K6/Black Edition
126-teilig
Werkstattwagen

mit 6 Schubladen
inkl. Sortiment

BaKCo

DIE KOMPLETTE WERKSTATT-
GRUNDAUSSTATTUNG

Download PDF
Produktblatt
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7851-200
Mechanischer
Drehmomentschliissel
mit Skalenfenster

P Genauigkeit = 3 %
P> Fixierter Knarrenkopf

b 32 Zahne / 11,25° SKALENFENSTER
Ruckschwenkwinkel MIT LUPENEFFEKT
> 1806789 12" 20-200 515
\§

UMFANGREICHES SORTIMENT
FUR SCHWIERIGE SCHRAUBFALLE

EXTRA LANGE
STECKSCHLUSSEL!

e L r*\. l y |

00000 9 &

55307 53-teilig

Durchsteck-Steckschlissel-Satz

SL25L 1/4"
37-teilig

SteckschllUssel-Satz

» Durchsteck-Knarre mit flexiblem Kopf fur
lange Gewinde, 72 Z&hne, 5° Aktionswinkel

P Hochleistungs-Stahllegierung, matt

P Hochleistungs-Stahllegierung, matt
» ISO 1174/DIN 3120

o 1 Stk Durchsteck-Knarre e 13 Stk Durchsteck-Steckniisse 10, 11,12, 13, 14,
15,16,17,18,19, 21,22, 24 mm e 1 Stk Durchsteck-Verlédngerung 75 mm.

* 10 Stk Aussensechskant Steckniisse 8,9, 10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17 mm.

© 9 Stk E-Torx Steckniisse fiir Aussenantrieb: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18,
E20, E22 e 8 Stk Bits 5/16": Hex 7, 8, 10, 12, Torx 40H, 45H, 50H, 55H

6 Stk Bits 1/4": Hex 5, 6, Torx 20H, 25H, 27H, 30H e 2 Stk Bithalter 19 mm
(3/4")-Antrieb 1/4", 5/16" e 3 Stk Schnellldseadapter 19 mm (3/4")-Antrieb

L 3/8",1/4",1/2"

® 12 Stk 1/4" Sechskant-Einsatze 4, 4.5, 5, 5.5,6—13 mm

e 10 Stk 1/4" Sechskant-Einsatze, lange Ausfiihrung 4—13 mm

o 1 Stk 1/4" Umschaltknarre e 2 Stk 1/4" Bit PH2 e 1 Stk 1/4" Bit PZ2

3 Stk 1/4" Bit Innensechskant 4—6 mm e 6 Stk 1/4" Bit Torx® T10—T40
o 1 Stk 1/4“ Bithalter mit Verschlussfeder, 1/4" Aufnahme

k. 1 Stk 1/4" schwenkbare Verlangerung 100 mm

was sie brauchen.

A registered trademark of SNA Europe Group

BIS 22 MM SCHLUSSELWEITE'

111M/11T 11-teilig

Ring-Maulschlissel-Satz

» Asymmetrischer U-férmiger Schaft
fur mehr Greifkomfort

p Dickes Ringende mit geringem
Durchmesser fir besseren Zugang
und weniger VerschleiB

SW8910111213 141517 1922 mm
&

p

319 + 3906-300-24-5P
Metallsidgebogen inkl. 5 Stk SANDFLEX®
Bimetall Handségeblatter

| 4 Blattspannung 100 kg
p> Alternative Blattspannung bei 55°

» Mit splitterfreiem SANDFLEX®
Bimetall-Blatt, 300 mm, 24 Zahne/Zoll
und 5 Ersatzblattern

+5
SANDFLEX® Bimetall
Sageblatter

P 24 Zahne/Zoll, Lange 300 mm
» schnellere Schnittleistung & langere Lebensdauer
k’ keine Farbreste zwischen den Zahnen und in den Léchern

BASISKOFFER KOMPLETT 5-24 MM
MIT RING-MAULSCHLUSSEL-SATZ

$410
1/4" & 1/2"
41-teilig
Steckschlissel-Satz

P Hochleistungs-
Stahllegierung, matt

e 10 Stk 1/4" Sechskant-Einsatze 5—13 mm e 2 Stk 1/4" Verldngerungen
50 und 150 mm e 1 Stk 1/4" Quergriff e 1 Stk 1/4" Kardangelenk

e 1 Stk 1/4" Umschaltknarre e 10 Stk 1/2" Sechskant-Einsatze 10—24 mm

o 2 Stk 1/2" Verlangerungen 125 und 250 mm e 1 Stk 1/2" Kardangelenk

k. 1 Stk 1/2" Umschaltknarre e 12 Ring-Maulschliissel: 8—19 mm

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Giiltig bis zum

30.09.2015
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Die bewahrten Werkstattwagen
der 1470K-Serie stehen jetzt in
verschiedenen attraktiven Farben
und Schubladenvariationen zur
Verfiigung.

—
= = 1470K7

Werkstattwagen 1470K5 1470K6 1470K7

Beschreibung Werkstattwagen, 5 Schubladen Werkstattwagen, 6 Schubladen Werkstattwagen, 7 Schubladen
Abmessungen mm (HxBxT) 954 x 677 x 501 954 x 677 x 501 954 x 677 x 501
Schubladen (Anzahl x Héhe in mm) 1x 65.5 3x65.5 5x 65.5
2x 131 2x 131 1x 131
2x 196.5 1x 262 1x 262
Innenabmessungen der Schubladen mm (HxBxT) |1x (53 x 543 x 445) 3x (53 x 543 x 445) 5x (53 x 543 x 445)
2x (118 x 543 x 445) 2x (118 x 543 x 445) 1x (118 x 543 x 445)
Werkstattwagen ohne Werkzeuge 2x (184 x 543 x 445) 1x (249 x 543 x 445) 1x (249 x 543 x 445)
» Hohe Ladekapazitat und groBes Volumen Gewicht/ kg 60.85 65.55 68.2
Artikelnummer
> Verstérktes Gehéduse Orange RAL2009 1470K5 1470K6 1470K7
» Sichere Verbindung von Schwarz RAL9005 1470K5BLACK 1470K6BLACK 1470K7BLACK
Werkstattwagen und -Aufsatz
. . .. Blau RAL5002 1470K5BLUE 1470K6BLUE 1470K7BLUE
P Zentralverriegelung mit Rundschlissel
» Schubladen vollstandig zu &ffnen Rot RAL3002 1470K5RED 1470K6RED 1470K7RED
P Kugelgelagerte Fiihrungsschienen Gelb RAL1023 - 1470K6YELLOW -
P> 2 blockierbare Drehrollen mit Kugellagern Grau 1470K5GREY — —
_ Y,

N — lhre Vorteile:

— ——m—

ERGO TOOL MANAGEMENT SYSTEM

Werkstattwagen werden
neu definiert. Durch Sie.

P Nur tatsdchlich genutzte
Werkzeuge im Sortiment

P Kosteneinsparung durch
Wegfall nicht genutzter
Werkzeuge aus

BETMS-Video

- : auf YouTube
Die kompromisslose Anpassung von Werkstattwagen wrou

und Werkzeugsortimenten an die Anforderungen der Standardsortimenten
Anwender: um diese Vision zu realisieren, hat Bahco » Diebstahlschutz/
Sicherheitsgewinn

mit BETMS eine Konfigurationssoftware entwickelt,
durch Lasergravur

mit der Sie selbststandig aus den umfangreichen
P Personalisierung

lhrer Werkzeuge,
Werkzeugeinlagen
und Werkstattwagen

Werkstattwagen- und Werkzeugsortimenten lhre

Einsatzmdglichkeiten
Bahco Werkzeug-
losungen auf YouTube

optimale, individuelle Losung kreieren kénnen.

Testen Sie selbst - lhre individuelle Werkzeuglosung.

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Giiltig bis 30.09.2015 und solange Vorrat reicht.
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Werkstattiwagen
inkl., Sortiment

DAS UMFASSENDE WERKZEUG-
SORTIMENT FUR MOBILE EINSATZE

-
1470KE_3{S1 4750RCHDWO1FF3
114-teilig 194-teilig
Werkstattwagen

Hartschalenkoffer inkil.

mit 5 Schubladen 1/4" & 3/8" Sortiment

inkl. Sortiment
» Mit Rollen & Teleskopstiel
» Abmessungen 445 x 345 x 190 mm

p Optimaler Schutz der Werkzeuge
auch unter extremen Bedingungen

Download PDF
Produktblatt

Download PDF
Produktblatt

1470K7/$1
273-teilig
Werkstattwagen

mit 7 Schubladen
inkl. Sortiment

i ) 1 JAHR KOSTENFREIE
= L 120-D KALIBRIERUNG
Produktblatt Elektronische Drehmomentschliissel

Die 1ZO Drehmomentschliissel verbinden die
Genauigkeit und das einfache Arbeiten von modernen
elektronischen Drehmomentwerkzeugen mit 120-D-200 1/2" 20-200 14x18 535
einem fiihlbaren Signal, wenn das eingestellte
Drehmoment erreicht wird.

1Z0-D-135 3/8" 7-135 9x12 450

» Genauigkeit =2 %
Die 1ZO Drehmomentschlissel erzeugen bei Erreichen  p visuelles, akustisches und vibrierendes Signal
des OK-Bereichs automatisch drei unterschiedliche b Gehuse aus rostfreien Stahl mit bruchsicherem Display,
Signale fUr eine schnelle und zuverldssige Reaktion. staub und spritzwassergeschutzt

» Komfortabler Zweikomponenten-Kunststoffgriff

///I P Umschaltbarer Knarrenkopf, 60 Zahne / 6° Riickschwenkwinkel
@ ’7 ( /- P Auswechselbares Kopfsystem ermdglicht Nutzung mit
Knarrenkopf oder festen Einsteckwerkzeugen

Sichtbar. Hérbar. Fiihlbar. > Automatische Abschaltung und Riickstellungs-Uberpriifung
beim Einschalten

Das groBe Display ist immer im Blick. Das tats&chlich » Daten- und Sollwert-Speicherung wéhrend des Batteriewechsels

angewendete Drehmoment wird angezeigt. Das P Messbereich einstellbar in Nm, Lbf.ft., Lbf.in.
Akustik-Signal macht Sie darauf aufmerksam, dass > ISO 6789
Sie den OK-Bereich erreicht haben. ) 89/336/EEC
AN J

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Giiltig bis 30.09.2015 und solange Vorrat reicht.
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Ergonomische Schraubendreher BE-9871 6-teilig ‘ . ‘ @ 6950SL/S5
Die Pluspunkte liegen in der Hand ERGO™ Schraubendreher-Satz PH1  Pz2  T20 05x3.0 | | 1/4" Slim-Ratschen-
PH2 T25 HH
» Ergonomische 3-Komponenten-Griffe satz’ 5-te“|g
p- Dauerhafte Farbkodierung P 72 Z&hne, 5°

Ruckschwenkwinkel

P mit schmalem Kopf
und Schnellausléser

\\0 &

AKTIONSPAKET +
e e
» 3 Steckschliissel-Einsétze t‘ﬁﬁ-}

6-kant 8, 10, 13 mm — — T
. » 1 Verlangerung 100 mm A - e A1
. L L) L) )
i ——‘
‘.’. | e ~N

8150SL/S5

BE-9886S 5-teilig . @ 1/2" Slim-Ratschen-

ERGO™ Schraubendreher-Satz, isoliert PH1 0.5x3.5 Satz, 5'te“|g

_ _ PH2 0.8x4.0 » 72 Z&hne, 5°
» Ergonomische 3-Komponenten-Griffe 1.0x5.5 Riickschwenkwinkel

> Dauerhafte Farbkodierung » mit schmalem Kopf
P Zur Arbeit an spannungsfiihrenden und Schnellausléser
Anlagen bis 1000 Volt

» Nach IEC 900, DIN EN 60900,
VDE 0682 Teil 201

» Mit Spannungspruifer
0.5x3.5

p Mit isoliertem 1000V
Schlitz-Schraubendreher

P In Kartonverpackung
ergo -

®
-
Z

n

m

1 Dauerhafte Farbkodierung an beiden Griffenden
®
2 Zylindrische Schnelldrehzone flir genaue Fihrung ergo

3 Dreikomponenten-Griff, Kombination aus
stabilem Kern und gutem Kraftschluss

4 Abgerundete Formen vermeiden Druckstellen
5 Weiche, griffige Oberflache fir maximalen

p> 3 Steckschlussel-Einsatze

6-kant 13, 17, 19 mm r— \
i 1 ‘ 1
P> 1 Verlangerung 125 mm ;)‘-)\-)

Kraftschluss . J
6 Abflachungen verhindern ein Wegrollen s
7 GroBes, abgerundetes Griffende vermeidet ~ N A1000V BLE300
Schmerzbildung im Handteller vl gl i | N @ Werkstattstuhl
N\ J .
p < - - | mit Schubladen
Rangier-Wagenheber BMD150 Magnetschale
p Extra groBes, gerundetes FuBpedal fur guten 1 50 mm
Zugang aus jeder Position » mit Erweiterung
P Doppelkolben ermdglicht bis zu 50 % schnelleres Anheben aus PVC zur
Og;br?i\gr?trjmggne— » Hohenverstellbar
BH12000 BH13000 tischer Teilen » Kapazitat: 136 kg
2 Tonnen 3 Tonnen S~ » 3 Schubladen und eine Ablage
1\ AN J
» Lange: 790 mm p Lange: 820 mm
Ihr Handler:

» Gewicht: 44,6 kg

» Hubhohe: Min/Max
70/490 mm

» Gewicht: 50,5 kg

P Hubhohe: Min/Max
90/552 mm

Unterfahrhohe
nur 70 mm!
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